SAKERHETSDATABLAD

Version #: Utgivningsdatum: Datum for nar den nya versionen Revisionsdatum:
ersatter den %amla:
11 18-Mars-2021 18-Mars-202 14-Mars-2022

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Blandningens handelsnamn LABEL REMOVER
eller beteckning

Registreringsnummer -

UFI: Y99X-J8OP-500M-0A9W
Synonymer Inga.
Produktkod BDS002205AE

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran
Identifierade anvandningar Avfettningsmedel

Anvandningar som det Inte kénda.
avrads fran

1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretagsnamn CRC Industries Europe bv
Adress Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgien
Telefonnummer +32(0)52/45.60.11
Fax +32(0)52/45.00.34
e-mail hse@crcind.com
Websida www.crcind.com
1.4. Telefonnummer foér Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours: 9-17h CET)

nodsituationer

Allméant i EU 112 (Tillganglig 24 timmar per dag. Sékerhetsdatablads-/Produktinformationen ar
kanske inte tillganglig for raddningstjansten.)

Nationella 112- och fraga efter Giftinformation (Tillganglig 24 timmar per dag.
Giftinformationscentralen = Sakerhetsdatablads-/Produktinformationen ar kanske inte tillganglig for
raddningstjansten.)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Blandningens fysikaliska faror och dess faror fér manniskors halsa och for miljon har bedomts och/eller blandningen har testats
fér dessa faror och klassificeringen ar foljande.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 med andringar

Fysikaliska faror
Aerosoler Kategori 1 H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
H229 - Tryckbehallare: Kan
sprangas vid uppvarmning.

Halsofaror
Fratandel/irriterande pa huden Kategori 2 H315 - Irriterar huden.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation Kategori 2 H319 - Orsakar allvarlig
dgonirritation.
Hudsensibilisering Kategori 1B H317 - Kan orsaka allergisk
hudreaktion.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering Kategori 3 narkosverkan H336 - Kan gora att man blir dasig
eller omtdécknad.
Miljofaror
Farligt for vattenmiljon — fara fér skadliga Kategori 2 H411 - Giftigt for vattenlevande
langtidseffekter organismer med langtidseffekter.

2.2. Markningsuppgifter

Etiketten i enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 med andringar

Innehaller: 1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene, Kolvaten , C6-C7, isoalkaner , cykliska , < 5%
n-hexane, Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan
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Faropiktogram

Signalord Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser
Forebyggande
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rékning
forbjuden.
P211 Spreja inte dver 6ppen laga eller andra antandningskallor.
P251 Far inte punkteras eller brannas, galler aven témd behallare.
P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
Atgirder Ej tilldelat.
Lagring
P410 + P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F.
Avfall
P501 Innehallet/behallaren 1amnas till hantering i enlighet med
lokala/regionala/nationella/internationella féreskrifter.
Kompletterande Foérordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel:

markningsinformation
alifatiska kolvaten 15-30%
parfym: citral, d-limonen

2.3. Andra faror Denna blandning innehéller inte &mnen som bedéms vara vPvB-/PBT-amnen enligt férordning
(EG) nr 1907/2006, bilaga XIll. Produkten innehaller inte bestandsdelar som anses ha
hormonstérande egenskaper enligt REACH Artikel 57(f) eller Forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0,1 % eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar
Allman Information

Kemiskt namn % CAS-nummer/ REACH-registreringsnu Index nr Anmaérkningar
EG-nummer  mmer
etanol; etylalkohol 25-50 64-17-5 01-2119457610-43 603-002-00-5
200-578-6

Klassificering: Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319
Sarskild Koncentrationsgrans: Eye Irrit. 2;H319: C >= 50 %

1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohex 10 - 25 586-62-9 01-2119982325-32 -
ene 209-578-0

Klassificering: Skin Sens. 1B;H317, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic
Chronic 1;H410

Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, 10-25 EC921-024-6 01-2119475514-35 -
isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan 921-024-6

Klassificering: Flam. Lig. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox.
1;H304, Aquatic Chronic 2;H411

3-butoxipropan-2-ol; <20 5131-66-8 01-2119475527-28 603-052-00-8
propylenglykolmonobutyleter 225-878-4

Klassificering: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319
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Kemiskt namn % CAS-nummer/ REACH-registreringsnu Index nr Anmaérkningar
EG-nummer  mmer

Kolvaten , C6-C7, isoalkaner , 5-10 EC926-605-8 01-2119486291-36 -
cykliska , < 5% n-hexane -

Klassificering: Flam. Lig. 2;H225, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic
Chronic 2;H411

Koldioxid 1-5 124-38-9 - - #
204-696-9

Klassificering: Press. Gas;H280

Lista over forkortningar och symboler som kan anvdndas ovan

For detta @mne har faststallts Unionens gransvarde(n) for exponering pa arbetsplatsen.

ATE: Acute toxicity estimate (uppskattning av akut toxicitet).

M: M-faktor

PBT: langlivad, bioackumulerande och toxisk @mne.

vPvB: mycket langlivad och mycket bioackumulerande dmne.

Alla halter &r angivna i viktprocent forutom i det fallet att bestdndsdelen &r en gas. Gaskoncentrationer &r angivna i volymprocent.
Kommentarer om Alla H-angivelsernas fullstéandiga text finns i avsnitt 16.
sammansittning

AVSNITT 4: Atgiarder vid forsta hjilpen

Allmén Information Se till att medicinsk personal &r medveten om de material (er) som berérs och att de vidtar
nddvandiga skyddsatgarder. Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.

4.1. Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som underlattar
andningen Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller Iakare.
Hudkontakt Tag genast av nedstankta klader och tvatta huden med tval och vatten. Vid eksem eller andra

hudbesvar: Kontakta lakare och Tag med dessa anvisningar. Nedstankta klader ska tvattas innan
de anvands igen.

Ogonkontakt Spola 6gonen omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsatt att skdlja. Kontakta lakare om irritation utvecklas och bestar.
Fortaring Vid osannolik handelse av fortaring kontakta en lakare eller forgiftningsavdelning. Skélj munnen.

4.2. De viktigaste symptomen Kan goéra att man blir dasig eller omtdcknad. Huvudvark. lllaméende, krakningar. Allvarlig
och effekterna, bade akuta och  6gonirritation. Symptomer kan inkluderar sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig syn..

fordrojda Hosta. Hudirritation. Kan orsaka rodnad och sméarta. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Hudinflammation. Hudutslag.

4.3. Angivande av omedelbar Ordna allmanna stodatgarder och behandla pa ett symtomatisk satt. Hall patienten under

medicinsk behandling och observation. Symptomen kan vara fordréjda.

sarskild behandling som
eventuellt kravs

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

Allmanna brandfaror Extremt brandfarlig aerosol.
5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel Alkoholbestandigt skum. Pulver. Koldioxid (CO2).
Olampliga slackmedel Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.

5.2. Sarskilda faror som amnet  Innehall under tryck. Trycksatt behallare kan explodera nar de utsatts for varme eller flammor. Vid
eller blandningen kan medféra  brand kan halsoskadliga gaser bildas.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal
Sarskild skyddsutrustning Brandman maste anvanda gangse skyddsutrustning inklusive brandhindrande rock, hjalm med

for ansiktsskydd, handskar, gummistovlar och, i slutna utrymmen, sluten andningsapparat.
brandbekdmpningsperson
al
Speciella forfaranden vid Flytta behallare fran brandomradet om detta kan ske utan risk. Behallare skall kylas med vatten for
brandbekampning att forhindra att angtryck bildas. Anvand obemannad slang eller fjarrspridare vid stor brand i
lageromrade. Om detta ar omdjligt, retirera och lat branden brinna ut.
Sarskilda atgarder Tilldampa gangse rutiner for brandbek@mpning och betank riskerna med 6vriga inblandade

material. | handelse av brand och/eller explosion andas inte in rok.

AVSNITT 6: Atgiarder vid oavsiktliga utslipp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an Bar lamplig skyddsutrustning och -klader under rengdéringen. Undvik att inandas dimma/angor. Ror
raddningspersonal inte skadade karl eller materialspill utan 1ampliga skyddsklader. Vidror inte spill av materialet och
ga inte genom det.
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For raddningspersonal

6.2. Miljoskyddsatgarder

6.3. Metoder och material for
inneslutning och sanering

6.4. Hanvisning till andra
avsnitt

Hall obehdrig personal pa avstand Undvik att inandas dimma/angor. Ventilera slutna utrymmen
fore tillirade. Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ej kan begransas. Anvand
personligt skydd som rekommenderas i sédkerhetsdatabladets avsnitt 8.

Undvik utslapp till miljoén. Informera lIamplig personal i ledande eller 6vervakande befattning om
alla miljoutslapp. Forhindra fortsatt Iackage eller spill om det kan goéras pa ett sékert satt. Undvik
utslapp i avlopp, vattendrag eller pa marken och i vattenmiljo.

Stoppa lackan om detta kan ske utan risk. Flytta cylindern till ett sdkert och 6ppet omrade om
lackan inte gar att reparera. Avlagsna alla antandningskallor (ingen rékning, inga bloss, gnistor
eller lagor i omedelbar narhet). Lat inte brénnbart material (tra, papper, olja etc.) komma i kontakt
med spill av materialet. Produkten ar inte blandbar med vatten och sprids pa vattenytan. Forhindra
att produkten kommer ut i avloppssystemet. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera
i karl. Nar materialet samlats upp skall omradet spolas med vatten.

Sma spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengor ytan grundligt for att
avlagsna kontaminering fran utslappsrester.

Information om personligt skydd finns i sdkerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om
sophantering finns i sdkerhetsdatabladets avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for séker

hantering

7.2. Forhallanden for saker
lagring, inklusive eventuell
ofdrenlighet

7.3. Specifik slutanvandning

Tryckbehallare: Far inte punkteras eller bréannas, galler aven témd behallare. Anvand inte om
sprayknappen saknas eller ar defekt. Spruta inte mot en 6ppen laga eller annat glddande material.
Rok inte under anvandning eller forrén det besprutade ytan ar helt torrt. Ingen skérning, svetsning,
I16dning, borrning eller slipning och behallare far inte utsattas for varme, lagor, gnistor eller andra
antandningskallor. All utrustning som anvands vid hantering av produkten maste vara jordad.
Ateranvénd inte témd behallare. Undvik att inandas dimma/angor. Undvik kontakt med égonen,
huden och kladerna. Undvik langvarig exponering. Sorj for god ventilation. Anvand lamplig
personlig skyddsutrustning. Undvik utslapp till miljén. Folj god kemikaliehygien.

Tryckbehallare far ej utsattas for temperaturer éver 50 °C. Galler aven témd behallare. Far inte
punkteras, brannas eller krossas. Hanteras eller forvaras inte i narheten en 6ppen laga, varme
eller andra antédndningskallor. Detta material kan ackumulera statiska laddningar som kan ge
upphov till gnistor och bli en antdndningskalla. Férvaras inte i narheten av oférenliga material (se
sakerhetsdatabladets avsnitt 10).

Forvaringsklass (TRGS 510): 2B (Aerosolbehallare och téandare)

Inte tillganglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransviarden for exponering pa arbetsplatsen

Sverige
Komponenter Typ Virde
1-methyl-4-propan-2-yliden KTV 300 mg/m3
ecyclohexene (CAS
586-62-9)
NGV 150 mg/m3
Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, KTV 300 ppm
isoalkaner, cykliska, < 5%
n-heksan
NGV 200 ppm
Sverige. Hygieniska gransvarden. Arbetsmiljomyndigheten (AV), hygieniska gransvarden (AFS 2015:7)
Komponenter Typ Virde
etanol; etylalkohol (CAS KTV 1900 mg/m3
64-17-5)
1000 ppm
NGV 1000 mg/m3
500 ppm
Koldioxid (CAS 124-38-9) KTV 18000 mg/m3
10000 ppm
NGV 9000 mg/m3
5000 ppm
EU. Indikativa exponeringsgransvarden i direktiv 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU
Komponenter Typ Virde
Koldioxid (CAS 124-38-9) NGV 9000 mg/m3
5000 ppm
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Biologiska griansvarden

Rekommenderade
overvakningsforfaranden

Harledda nolleffektnivaer (DNEL)
Arbetare

F&lj normala uppféljningsprocedurer.

Komponenter Virde

Inga biologiska exponeringsgranser upptackts for bestandsdelarna.

Bedémningsfaktor

Anmérkningar

1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene (CAS 586-62-9)

Langvarig, Lokal, Dermal 44 pg/cm2
Langvarig, Systemisk, Dermal 0,52 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 3,6 mg/m3

3-butoxipropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (CAS 5131-66-8)
Langvarig, Systemisk, Dermal 52 mg/kg KW/dygn

Langvarig, Systemisk, Inhalativ 147 mg/m3

etanol; etylalkohol (CAS 64-17-5)
Kortvarig, lokal, inhalativ 1900 mg/m3
Langvarig, Systemisk, Dermal 343 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 950 mg/m3

Kolvaten , C6-C7, isoalkaner , cykliska , < 5% n-hexane (CAS EC926-605-8)
Langvarig, Systemisk, Dermal 13964 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 5306 mg/m3

Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan (CAS EC92
Langvarig, Systemisk, Dermal 773 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 2035 mg/m3

Propan , oxybis(methoxy- (CAS 111109-77-4)

Langvarig, Systemisk, Dermal 22,1 mg/kg KW/dygn

Langvarig, Systemisk, Inhalativ 133 mg/m3
Befolkningen som helhet
Komponenter Virde

45
300
75

16,8
4,2

24

1-024-6)

-

Bedémningsfaktor

allergiframkallande pa hud
Toxicitet vid upprepad dosering
Toxicitet vid upprepad dosering

Toxicitet vid upprepad dosering
Toxicitet vid upprepad dosering

irritation i luftvagarna
Toxicitet vid upprepad dosering

Toxicitet vid upprepad dosering

Anmérkningar

1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene (CAS 586-62-9)
Langvarig, Systemisk, Dermal 0,26 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 1,45 mg/m3

3-butoxipropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (CAS 5131-66-8)
Langvarig, Systemisk, Dermal 22 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 43 mg/m3
Langvarig, Systemisk, Oral 12,5 mg/kg KW/dygn

etanol; etylalkohol (CAS 64-17-5)
Kortvarig, lokal, inhalativ
Langvarig, Systemisk, Dermal 206 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Oral 87 mg/kg KW/dygn

Kolvaten , C6-C7, isoalkaner , cykliska , < 5% n-hexane (CAS EC926-605-8)

Langvarig, Systemisk, Dermal 1377 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 1131 mg/m3
Langvarig, Systemisk, Oral 1301 mg/kg KW/dygn

Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan (CAS EC92

Langvarig, Systemisk, Dermal 699 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 608 mg/m3
Langvarig, Systemisk, Oral 699 mg/kg KW/dygn

Propan , oxybis(methoxy- (CAS 111109-77-4)

Langvarig, Systemisk, Dermal
Langvarig, Systemisk, Inhalativ
Langvarig, Systemisk, Oral

950 mg/m3

5,26 mg/kg KW/dygn
15,8 mg/m3
1,67 mg/kg KW/dygn

Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-varden)

600
300

28
7
28

40
20

1-024-6)

2
2
600

Toxicitet vid upprepad dosering
Toxicitet vid upprepad dosering

Toxicitet vid upprepad dosering
Toxicitet vid upprepad dosering
Toxicitet vid upprepad dosering

irritation i luftvagarna
Toxicitet vid upprepad dosering
Toxicitet vid upprepad dosering

Toxicitet vid upprepad dosering
Toxicitet vid upprepad dosering
Toxicitet vid upprepad dosering

Komponenter Viérde Bedomningsfaktor Anmarkningar
1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene (CAS 586-62-9)

Jord 29,1 ug/kg

Sediment (s6tvatten) 147 pg/kg

Sekundarférgiftning 10,31 mg/kg 300 Oral

Sotvatten 0,634 pg/L 1000

STP 0,2 mgl/l 10
3-butoxipropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (CAS 5131-66-8)

Jord 0,16 mg/kg
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Sediment (sotvatten) 2,36 mg/kg

Sotvatten 0,525 mgl/l 1000
etanol; etylalkohol (CAS 64-17-5)

Jord 0,63 mg/kg 1000

Sediment (havsvatten) 2,9 mg/kg

Soétvatten 0,96 mg/l 10
Propan , oxybis(methoxy- (CAS 111109-77-4)

Jord 0,1 mg/kg 100

Soétvatten 1 mg/l 10

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder, t.ex.
Allmén Information

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
- Handskydd

- Annat skydd
Andingsskydd

Termisk fara
Hygieniska atgarder

Begransning av
miljéexponeringen

Se till att det finns en bra allman ventilation. Ventilationen skall anpassas efter férhallandena. Om
tilldmpligt, anvand inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska
forsiktighetsatgarder for att halla nivaerna i luften under de rekommenderade
exponeringsgranserna. Om exponeringsgranserna inte har faststallts, hall luftburna nivaer pa en
acceptabel niva. Det skall finns tillgang till omedelbar 6gonspolning och néddusch.

personlig skyddsutrustning

Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning. Valj personlig skyddsutrustning i enlighet med
gallande CEN-standarder och i samarbete med leverantoren av personlig skyddsutrustning.

Anvand skyddsglaségon med sidoskydd. Anvand 6gonskydd som ar i dverensstdmmelse med EN
166.

Vid hantering av produkten Anvand handskar som skyddar mot kemikalier (standard EN 374).
Handskens genombrottstid ska vara langre an produktens totala anvandningstid. Om arbetet varar
langre an genombrottstiden ska handskarna bytas efter halva tiden.

Handskleverantéren kan rekommendera Idmpliga handskar. Fullstdndig kontakt: Handskmaterial:
nitrile. Anvand handskar med genomtrangningstid pa 480 minuter. Minsta handsktjocklek 0.38
mm.

Anvand lampliga kemikaliebestandiga skyddsplagg.

Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation. Andningsapparat med filter mot
organiska angor och helmask. (Filter typ A eller AX)

Anvand lampliga skyddsklader som skyddar mot hetta.

Rok inte under hanteringen. lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bor man tvatta sig efter
hantering av materialet och innan man ater, dricker och/eller roker. Tvatta rutinmassigt
arbetskladerna for att avlagsna fororeningar. Nedstankta arbetsklader far inte avlagsnas fran
arbetsplatsen.

Informera lamplig personal i ledande eller dvervakande befattning om alla miljéutslapp. Utslapp
fran ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras for att sékerstalla att de uppfyller kraven i
miljoskyddslagstiftningen. Rokskrubbrar, filter eller tekniska modifikationer av processutrustningen
kan vara ndédvandiga for att minska utslapp till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand
Form
Farg
Lukt
Smaltpunkt/fryspunkt

Kokpunkt eller initial kokpunkt
och kokpunktsintervall

Brandfarlighet (fast form, gas)

Flytande.

Aerosol.

Fargldsa till gul.

Karakteristisk lukt.

-114,1 °C (-173,4 °F) uppskattad
60 - 195 °C (140 - 383 °F)

Inte tillganglig.

Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrins.

Explosionsgréans — undre
(%)

Explosionsgréans — hogre
(%)
Flampunkt
Sjalvantiandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
pH-védrde

0,85 % uppskattad

12 % uppskattad

-35,0 °C (-31,0 °F) Sluten bagare
200 °C (392 °F)

Inte tillganglig.

Inte tillamplig.
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Loslighet
Loslighet (vatten)

Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet

Relativ densitet temperatur
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

9.2.1. Information om
faroklasser for fysisk fara

Olosligt i vatten
Inte tillganglig.

2589 hPa uppskattad
Inte tillganglig.

0,81 g/cm3

20 °C (68 °F)

Inte tillganglig.

Ingen relevant ytterligare information tillganglig

9.2.2. Andra sdkerhetskarakteristika

Kemisk familj
Avdunstningshastighet
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

VOC (Flyktiga organiska
foreningar)

CLEANER

Inte tillganglig.
Icke explosiv.
Icke oxiderande.
784 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga
reaktioner

10.4. Férhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

10.6. Farliga
sonderdelningsprodukter

Produkten ar stabil och icke-reaktiv under normala anvandnings-, férvarings- och
transportférhallanden

Materialet &r stabilt under normala betingelser.
Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsférhallanden.

Undvik héga temperaturer.

Starka oxidationsmedel.
Koloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allman Information

Exponering for &mnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter.

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning

Hudkontakt
Ogonkontakt
Fortaring

Symptom

Kan gobra att man blir dasig eller omtécknad. Huvudvark. lllamaende, krakningar. Langvarig
inandning kan vara skadligt.

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Kan ge illamaende vid fortaring. Fortaring ar sannolikt inte en primar vag for yrkeshygienisk
exponering.

Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad. Huvudvark. lllamaende, krakningar. Allvarlig
ogonirritation. Symptomer kan inkluderar sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig syn..
Hosta. Hudirritation. Kan orsaka rodnad och smarta. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Hudinflammation. Hudutslag.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Komponenter

Tillgéngliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls. Klassificering baserat pa
berdkningsmetod.

Art Testresultat

1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene (CAS 586-62-9)

Akut
Dermal
Flytande
LD50
Oral
Flytande
LD50

Kanin > 4300 mg/kg

Ratta 3740 mg/kg
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Komponenter

Art

Testresultat

3-butoxipropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (CAS 5131-66-8)

Akut
Dermal
LD50

Inandning
LCO
Oral
LD50
etanol; etylalkohol (CAS 64-17-5)
Akut
Dermal
LD50

Inandning
LC50

Oral
LD50

Kanin

Ratta

Ratta

Kanin

Ratta

Ratta

Kolvaten , C6-C7, isoalkaner , cykliska , < 5% n-hexane

Akut
Dermal
LD50

Inandning
LC50

Oral
LD50

Kanin

Ratta

Ratta

Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan

Akut

Dermal

LD50

Inandning

LC50

Oral

LD50
Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig
ogonskada/égonirritation

Luftvdgssensibilisering
Hudsensibilisering
Mutagenitet i konsceller
Cancerogenitet
Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet —
enstaka exponering

Specifik organtoxicitet —
upprepad exponering

Fara vid aspiration

Information om @mnen
respektive blandningar

11.2. Information om andra faror

Hormonstoérande
egenskaper

Annan information

Ratta

Ratta

Ratta

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig égonirritation.

> 2000 mg/kg

>3,5mg/l, 4 h

3300 mg/kg

> 15800 mg/kg

116,8 - 133,8 mg/l, 4 h

10470 mg/kg

> 2000 mg/kg

>20mg/l, 4 h

> 3350 mg/kg

2920 mg/kg KW/dygn, 24 h

25200 mg/m3, 4 h

5840 mg/kg KW/dygn

Tillgéngliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgéngliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgéngliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Mindre sannolik pga. produktens form.
Inte tillganglig.

Produkten innehaller inte bestandsdelar som anses ha hormonstérande egenskaper enligt
REACH Artikel 57(f) eller Férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU)

2018/605 vid nivaer pa 0,1 % eller hogre.
Inte tillganglig.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Art

Testresultat

Alger
Alger
Fisk
Daphnia

Alger
Fisk

Selenastrum capricornutum (nytt namn
Pseudokirchneriella subcapitata)

Japansk risfisk (Oryzias latipes)
Leuciscus idus

Pimephales promelas
Regnbagslax

Daphnia magna

Daphnia magna

Alger

Fisk
Daphnia

Alger

Fisk
Daphnia

0,273 mg/l, 72 h
0,692 mg/l, 72 h
0,805 mg/l, 96 h
0,634 mg/l, 48 h

> 1000 mg/l, 96 h
> 560 - < 1000 mg/l, 96 h

> 100 mg/l, 48 timmar

12000 - 16000 mg/l, 96 timmar
> 100 mg/l, 48 timmar
14200 mg/l, 96 timmar
13000 mg/l, 96 timmar
12340 mg/l, 48 timmar

9,6 mg/l, 9 dagar

30 mg/l, 72 h
12 mg/l, 96 h
3mgl/l, 48 h

>30-<100 mg/l, 72 h
11,4 mg/l, 96 h
3mg/l, 48 h

Ingen information finns tillgédnglig om nedbrytbarheten hos nagon bestadndsdel av detta amne.

Komponenter
1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene (CAS 586-62-9)
Akvatisk
Akut
Alger EC10
EC50
Fisk LC50
Kraftdjur EC50
3-butoxipropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (CAS 5131-66-8)
Akvatisk
Akut
Alger EC50
Fisk LC50
etanol; etylalkohol (CAS 64-17-5)
Akut
EC50
Akvatisk
Akut
Fisk LC50
Kraftdjur EC50
Kronisk
Kraftdjur NOEC
Kolvaten , C6-C7, isoalkaner , cykliska , < 5% n-hexane
Akvatisk
Akut
Alger NOEC
Fisk LC50
Kraftdjur EC50
Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan
Akvatisk
Akut
Alger EC50
Fisk LC50
Kraftdjur EC50
12.2. Persistens och
nedbrytbarhet
12.3.

Bioackumuleringsformaga

Fordelningskoefficient
n-oktanol/vatten (log Kow)

1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene 4,47
etanol; etylalkohol -0,31
Kolvaten , C6-C7, isoalkaner , cykliska , < 5% n-hexane <4

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

12.4 Rorlighet i jord

12.5. Resultat av PBT- och
vPvB-bedémningen

Inte tillganglig.

Ingen information tillganglig.

Denna blandning innehaller inte &mnen som beddéms vara vPvB-/PBT-amnen enligt férordning
(EG) nr 1907/2006, bilaga XIII.
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12.6. Hormonstoérande
egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehaller inte bestandsdelar som anses ha hormonstérande egenskaper enligt REACH
Artikel 57(f) eller Foérordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0,1 % eller hogre.

Produkten innehaller lattflyktiga organiska foéreningar som kan medverka till fotokemisk
ozonbildning.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall

Fororenade forpackningar

EU:s avfallshanteringskod

Avfallshanteringsmetoder /
information

Sarskilda sakerhetsatgarder

Avfallshantera enligt lokala foreskrifter. Tomma behallare eller innerhdljer kan innehalla
produktrester. Produkt och férpackning skall oskadliggéras pa sékert satt (se: Anvisningar for
avfallshantering).

Eftersom tdmda behallare kan innehalla produktrester, bér man félja varningarna pa etiketten
ocksa efter att en behallare har blivit tdmd. Tomma behallare skall lamnas till godkand
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller kvittblivning. Ateranvénd inte témd behallare.

Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med anvandaren, producenten och
avfallsmottagarforetaget.

Samla upp och atervinn eller deponera i slutna behallare pa godkand plats. Innehall under tryck.
Far inte punkteras, bréannas eller krossas. Undvik utslapp till avlopp, avloppsror/vattenférsérjning.
Fororena inte sjoar, vattendrag eller diken med kemikalie eller anvanda behallare.
Innehallet/behallaren Iamnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella
foreskrifter.

Bortskaffas i enlighet med gallande féreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell

transportbendamning

14.3. Faroklass for transport
Klass
Sekundarfara
Label(s)
Faronr. (ADR)
Tunnelrestriktionskod

14.4. Forpackningsgrupp

14.3. Faroklass for transport
ADR/RID -
Klassificeringskod:

14.5. Miljofaror

14.6. Sarskilda

skyddsatgarder

IATA

14.1. UN number

14.2. UN proper shipping

name

UN1950
AEROSOLER, brandfarliga

21

21

Inte tillganglig.
D

Inte tillganglig.
5F

ja

Las sékerhetsinstruktioner, sakerhetsdatablad och nédatgarder fére hantering.

UN1950
Aerosols, flammable

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsidiary risk
14.4. Packing group
14.5. Environmental hazards
ERG Code
14.6. Special precautions
for user
Other information
Passenger and cargo
aircraft
Cargo aircraft only
IMDG
14.1. UN number
14.2. UN proper shipping

2.1

Not available.

yes

10L

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Allowed with restrictions.

Allowed with restrictions.

UN1950
Aerosols, flammable, MARINE POLLUTANT

name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 21
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not available.
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14.5. Environmental hazards

Marine pollutant Yes
EmS F-D, S-U
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

14.7. Bulktransport till sjoss Ej etablerat.
enligt IMO:s instrument

ADR; IATA; IMDG

Vattenférorenande

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter
15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hédlsa och miljo
EU-forordningar

Forordning (EG) nr 1005/2009 om @mnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor | och Il med @ndringar

Ej listad.

F6ror:1ning (EU) 2019/1021 om langlivade organiska fororeningar (omarbetning), med d@ndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med dndringar
Ej listad.

Forordning (EG) nr 166/2006 Bilaga Il Register 6ver utslapp och overforingar av fororeningar med @ndringar

Koldioxid (CAS 124-38-9)
Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Forteckning 6ver kandidater i den form som den for tillfdllet ar
publicerad av ECHA

Ej listad.
Godkéannanden
Férordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Amne for vilket det krivs tillstand och @ndringarna i den
Ej listad.
Begransningar av anvandning

Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begransning av utsldppande pa marknaden och anvandning av vissa
farliga @mnen i &ndrad form

3-butoxipropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (CAS 5131-66-8)

etanol; etylalkohol (CAS 64-17-5)
Direktiv 2004/37/EG: om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena amnen i
arbetet, med andringar

Ej listad.
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Andra EU-férordningar

Direktiv 2012/18/EU om atgérder for att forebygga och begréansa faran for allvarliga olyckshéndelser dar farliga &mnen

ingar med dndringar

etanol; etylalkohol (CAS 64-17-5)

Ovriga bestammelser

Nationella foreskrifter

15.2.
Kemikaliesdkerhetsbedémning

Denna produkt ar klassificerad och markt enligt férordningen (EG) 1272/2008 (CLP-férordningen)
med andringar. Detta sakerhetsdatablad ar i enlighet med bestammelse nr 1907/2006 (EG) med
andringar.

Folj nationell lagstiftning for arbete med kemiska agenser i enlighet med direktiv 98/24/EG, med
andringar.

Ingen beddmning om den kemiska sakerheten har utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Lista over forkortningar

Hénvisningar

Information om
bedémningsmetod som leder
till klassificering av
blandningen

Den fullstindiga ordalydelsen
av alla H-angivelser i avsnitten
2-15 som inte skrivits ut i sin
helhet

Revisionsinformation

Utbildningsinformation

ADN: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar.
ADR: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa vag.

ADR: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa vag.

ATE: Akut uppskattad toxicitet enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

CAS: Chemical Abstract Service (kemiska abstracts).

Tak: Korttidsexponering, 6évre gransvarde.

CEN: Europeiska standardiseringskommittén.

CLP: Klassificering, markning och férpackning. Férordning (EG) ne 1272/2008 om klassificering,
markning och férpackning av @mnen och blandningar.

GWP: Global uppvarmningspotential.

IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation for lufttransport).
IBC-kod: Den internationella koden for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar
farliga kemikalier i bulk.

IMDG: Internationella bestdmmelser for transport av farligt gods.

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Gransvarden,
Tyskland)).

MARPOL: Internationella konventionen till férhindrande av férorening fran fartyg.

PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk.

REACH: Registrering, utvardering och godkannande av kemikalier (Férordning (EG) nr 1907/2006
om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier).

RID: Réglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
(Internationellt regelverk for transport av farligt gods med jarnvag)).

RID: Internationella bestdmmelser om internationell transport av farligt gods med jarnvag.
STEL: Kortvarig exponeringsgrans.

TLV: Threshold Limit Value (Gransvarde).

TWA: Time Weighted Average (medelvarde viktat for tid).

VOC: Volatile organic compounds (Organiska amnen som latt kan férangas).

vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande.

STEL: Short-term Exposure Limit (Korttidsvarde fér exponeringar).

Inte tillganglig.

Klassificeringen for halso- och miljéfaror har harletts med en kombination av berdkningsmetoder
och testdata, om sadana finns.

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

H304 Kan vara dodligt vid fortéring om det kommer ner i luftvédgarna.
H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
AVSNITT 2: Farliga egenskaper: Kompletterande markningsinformation
AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar: Komponentinformation
AVSNITT 12: Ekologisk information: 12,6. Hormonstérande egenskaper
AVSNITT 16: Annan information: Friskrivningsklausul

lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.
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Friskrivningsklausul CRC Industries Europe bvba kan inte forutse alla forhallanden under vilka denna information och
dess produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan anvandas.
Anvandaren ansvarar for att se till att sékra forhallanden rader for hantering, forvaring och
deponering av produkten, samt ar ansvarsskyldig for forlust, personskada, materiell skada eller
kostnader till foljd av felaktig anvandning. Informationsbladen har skrivits i enlighet med den béasta
kunskap och erfarenhet som i dagslaget finns tillganglig. Ingen del av dessa dokument far
kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstand fran CRC. Undantag fran detta galler for varje
atgard, med arligt uppsat, for att studera, forska i samt beddéma risker som beror halsa, sékerhet
och milj6.
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